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1. - INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Zigoitia, dentro de los trabajos de redacción de nuevo PGOU de
Zigoitia, redacta borrador de Avance del PGOU, solicitando informe a la

Confederación del Ebro y teniendo en cuenta la encomienda de gestión firmada
entre Gobierno Vasco y la propia Confederación, se remite también solicitud a Ura.

De acuerdo con el Documento de Alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica,
según indica Informe de LIRA de 16/1/19, antes de la aprobación inicial del Plan

debe contarse con el informe de los entes gestores del abastecimiento que
justifique la suficiencia de las infraestructuras existentes para las nuevas
demandas. Estas infraestructuras de las nuevas demandas son tanto de

abastecimiento como de saneamiento.

El Consorcio de Aguas de Zigoitia como ente gestor del abastecimiento y
saneamiento de la zona, adjudica oferta Técnico -Económica para la realización del

informe a Ingeniería XXI N. P.

2. - ÁMBITO DEL ESTUDIO

Según el informe de LIRA de 16/01/19, en relación al abastecimiento de agua, es
necesario que el PGOU incluya en su documentación las redes e infraestructuras

existentes y las nuevas previstas, así como una estimación de las nuevas

demandas necesarias para garantizar el abastecimiento de los desarrollos

urbanísticos propuestos, además del informe al cual se refiere la solicitud del

Consorcio de aguas de Zigoitia.

Se justificará la suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento

existentes y en su caso las posibles actuaciones a realizar así como su

valoración, para cubrir los nuevos desarrollos previstos.

Se incorporará informe justificando la suficiencia de la infraestructura

existente para dar servicio a las nuevas cargas sobre los sistemas de saneamiento

y depuración. En el caso de que dicha infraestructura no sea suficiente se preparará
en el informe la relación de obras necesarias, características y valoración
estimada.
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El objetivo final es garantizar el abastecimiento a la población del Ayuntamiento de
Zigoitia en cantidad y calidad, así como contribuir a la protección del medio
ambiente, garantizando que las aguas sean tratadas a'ntes de su restitución a los

cauces y minimizando los efectos negativos de los vertidos, todo ello desde la
óptica de lograr la mayor eficacia y optimización de los recursos e infraestructuras.
Para ello, teniendo como ámbito de actuación todo el municipio, se alcanzarán los
siguientes objetivos parciales:

. Analizar y diagnosticar la situación actual del abastecimiento y saneamiento.

. Planificar la implantación de infraestructuras previstas para garantizar los
crecimientos

. Proponer los costes de los proyectos a realizar y establecer justificadamente las
prioridades de actuación y la programación a seguir en este empeño.

Estos objetivos específicos, a nuestro entender, deben implementarse en paralelo a
otras actuaciones encaminadas a una mejora de la gestión de la demanda y de
la eficiencia en el uso de los recursos hídricos en consonancia con las pautas
marcadas por la Directiva Marco del agua. De esta manera se combinan de forma

apropiada políticas de incremento del recurso en caso de déficit claro, con otras de
demanda que ayudan a liberar dicho recurso y a racionalizar el consumo de agua.

3. - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ZIGOITIA

El municipio de Zigoitia se abastece desde el sistema Tomas de Garbea. Da servicio

de forma directa a algunos núcleos como Etxabarri-Ibiña, Mendarozketa, Apodaka y
Gopegi, entre otros, y de forma complementaria a las entidades de Etxaguen,
Acosta, Zestafe y caseríos de San Pedro, Murua, Manurga, Eribe, Berrikano y
Buruaga, que cuentan con recursos propios gestionados por el Consorcio de

Zigoitia. El sistema Tomas de Garbea capta el agua de una serie de cuatro
manantiales situados en la cabecera del río Zalla, aguas arriba del embalse de
Garbea, y de una toma directa en la presa de dicho embalse. Disponen también del
sondeo de Zubialde en reserva. Estas tomas son gestionadas por AMVISA y
complementan al sistema de Vitoria-Gasteiz incorporando agua al anillo de
distribución sin pasar por la ETAP de Araka, aunque cuentan con una potabilizadora
en cabecera junto a la que se ubica el citado sondeo de Zubialde.
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Por lo tanto, dentro del municipio los diferentes entidades se abastecen de dos
maneras diferentes :

. Abastecimiento únicamente a través de las captaciones del Garbea
(Sistema AMVISA). Corresponden a este tipo de abastecimiento las entidades de

Larrinoa, Gopegi, Etxabarri-Ibiña, Mendarozketa, Glano, Zaitegi, Letona, Ondategi y
Apodaka.

. Abastecimiento a través de tas captaciones propias más las captaciones
del Garbea.

En este caso las captaciones del Garbea se utilizan de manera ocasional ya que las
captaciones propias cubren una importante parte de la demanda de abastecimiento.

Asi las entidades de Manurga y Murua disponen de dos captaciones cada uno de
ellos y la entidad de Etxaguen de un total de 3 puntos de toma. que la red en baja.
Buruaga, Eribe y Berrikano poseen una única captación (pozo Gopegi).

Algo que distingue a Zigoitia del resto de ayuntamientos de Gorbeialdea es la
existencia del Consorcio de Aguas de Zigoitia. Este ente entró en funcionamiento en

el año 2003, engloba a todos los núcleos del municipio de Zigoitia, ofreciendo a una
población de 1. 765 habitantes censados los servicios de abastecimiento,
saneamiento y depuración, tanto en alta como en baja, es decir, el ciclo integral del
agua.

Es un ente gestor en ese sentido bastante avanzado, para cuya labor se apoya en
el Ayuntamiento de Zigoitia.
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4. - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
4. 1. - Recopilación de Información

De la información urbanística se puede indicar que en el municipio de Zigoitia existe
una previsión de viviendas nuevas que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 1 viviendas actuales y previstas

Acosta

Apodaka

Berrikano

Buruaga

En be

Etxabarri-lbiña

Etxagüen

Gopegi

Larrinoa

Letona

Manurga

Mendarrozketa

Murua

Glano

Ondategi

Zaitegi

Zestafe

Parciales por tipo
de actuación

ACTUACIÓN

AISLADA

ACTUACIÓN
INTEGRADA

22

34

30

25

22

16

13

17

50

39

SECTORES

40

108

15

31

104

11

NUMERO DE VIVIENDAS
NUEVAS ACTUALES

22

59

69

16

121

24

17

111

143

16

33

90

77

36

36

162

49

140

27

48

19

86

16

70

25

26

A continuación, incluimos las siguientes tablas:

. Tabla 2 sistema de abastecimiento y gestor. Tabla orientativa extraída del Plan

Director de Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava
2016-2026. Datos anteriores a 2016.

. Tabla 3 captaciones y red en alta

SuHcienc^' de "'¡fr. ''e'í;::'ucf. i!r<

y üünc¿sm¡v'r¡fo iie rós Nue'^.
de Ziaatifí

!. ;í;" dtiGfiGCn ^"c?-^Cí"-;??'tí';('o df Aaua-,

il tíi. ^':l po¡' a Nuevo PGOU
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Tabla 2 sistema de abastecimiento y gestor (datos 2015)

SISTEMA

GESTOR

Alta B»j»

ABASTECE A

Mnici
p-

Ct.rffy^f^f 3V»cff^>

Entida

d

C.a.apl-
;

Parcial

Otros

(iadastr
. *.

surtido

. ttc-1

Conplt
. *«ta »

I Ton, » de
G.?rb. ;.i

AMVIÍ. Í. :¡goil:n Toa.:..;! rTiunicipi.:' APODAKA
d<: Ziqoitia,

^'jrrqu<: -i jli -iun^?

nu.-le"; d'; f':-fma

i:>:'mplúmint^riu
fEi::.:-jqucn,

Aco.-t-j, Z.:-;!:-!^,

Murus, Msnur.^j,
Erib';, B':rr¡han'3 u

Euru.-i9"-i)

i::.:.mpt. :l:^i

FTXAEARR)- Cumplía
i BI ñu.

ÜOPEGI Coinpl.L-ti

L,"R RINDA

LETONA

MEFJDAROZK:

ETA

OL. -. NÜ

ONDATEijl

SAFES I

Compfi:^

C:o[Tip!. ^i

CüfTlp!i;l:3

C:omp). ;i:-j

Cci mp!i^i:.-i

L:c.mp!.;i:j

DISEMir'J". DÜ P^rci^ii

í DE SIGOnA

ii.-t¿m?j.':

Et\^qucn,

Amsta,
Zast^f:,

Muru-j,

M-jnurqa,

Ent,.:,
6í:rrik-jrr:.

¡i' B'iry^g^
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Ei::.:-jq'j-n t_c'n-';or':ic' Uoriiorcic-

di Siqci iU-j d'; Ziq':'il:i'¿

Zigofti-j Nucí. :.:. ; .it. ET::<AGUEN i::omplct-j
Ei:):-i91^-ri. A<:c.. -:t-j (SIGCiFIA)
y Z.:;trjF<; d.:i
munjcipi':' d'.;
ZÍQ':'itÍ-j.

". i::OST. ",,'ÜKO Ci. mpl. it-j
ICTA
ZESTAFE Compl';^

r', '1urus LcTisorci':' i-':'fi;':'r .:!.:'

di Zi^üÍCÍ^ de Ziq>:i|l:i-j

Zig. :, itia N.icl, :.;. d.s Murua MURU,'

d';l mynicipi':' di
2iq>^¡ti. -j.

C:c. mp!<:^-j

M-jnurg; C':'ri-''or':i':' C-?ri;':'r-:¡':'

de Ziqoiti^ di; Ziiii-iiti"j

Ziqoiti^ r-Jikl.;.:. .S-:

M.-ir,ur>3-j d.-.l
fTiynii :¡F'iü di';

Zi'1':'¡^i:j.

MANlJRGA L;.:. mpl^i:-j

Erib. ;-

Eicrrih^nc-

BuDJ-jQ-j

'J^ni-orcio U-fi;orci':'

di 3i'3oiUs de 2¡ooil:i.

.:¡q. :. ii:¡^ N>jcl^.:>.- de Erib.;, ERIBE C-c. mp).:^
B<;rrih^n':' 1,1

EiUPJ-jq-i d. ;l

fT)üfi¡':¡Fi Í^ 'Í':

^iqci itiri.

BERRIKAMO Cc. mpli. rq

EURUAGA Cc. mpl.^;



^'\ t-ii.s. ireid d^- A;IU, 1.~ ^.
7ÍUOÍ DA <

o i1

^ , /<i<;ori IK( i /
^ 1:| r.. n. iic, E,~i ^

ONDATEGi (ÁLAVA)

Bengolarra. 1-1°
011380ndateg¡ (Álava)

Telef. /Fax 945-46. 43. 00
consorciodeaguas@zigoitia. eus

www. consorciodeaguasdezigoitia. org

fSGESSV

BSXM.

mwavos
y^OVBGVQiS

;<i: 7...

'?/'?!!-; {'í:!. ) :)4'^ ';:7 'i;''ü
;... -';!,.. !! iiiíi!:'!'iífír!. ^i:!'K:^n;íír¡i:i-yx:::f¡. i. ';oi

Tabla 3 captaciones y red en alta

SISTEMA

CAPTACIONES

Nombre Tipo

RED EN ALTA

TYamo Diám. Materia!
Ano de

construc.

Estado

conserv.

Tomas de

Go^üea

üorDea C3p?ac. ^on

superite >al

Gorordo niansntiai

Lamineíxe iriansníla)

Hartzegi manantial
¡turna

Cueva man^t!al
Gnrhes
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SISTEMA

CAPTACIONES

Nombre TtpQ

RED EN ALTA

Trsmo Diám, Material
Ano de

construc.

Estado

eonserv.

Et:i. 3QÜén

Miirua

T,.1a.niiraa

¡E. -i&e-
¡BemKano-

iBuruaqa

OKelairieníli

OKetamencis

?

OKetamends

.J

¡Sibarn

Arnera

Manuraa '

Manurga 2
Montemavu1'

Enoe

iriansnhst

manan'131

msn^iuai

manan tsa E

captación
superficial

manan tí a'

manantial

manantial

sondeo

u& ias

cüpsacsonus

al deposito

De ;as

captactones

ai áeposito

Délas
capíac-ionss

ai deposito

.Oei ^ncíes

al dspos^o

Poi'eti!en

o

63 y 90 Poiiettien 2005
Q

^0 Poiieiiien

o
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En la tabla falta las características de la red en alta que desde la captación del
manantial del Garbea suministra agua al consorcio de Zigoitia para apoyo del
abastecimiento. El manantial del Gorbea va a una ETAP con capacidad para 50 1/sg
con un sondeo de apoyo de 12 1/sg. Una tubería de Fundición Dúctil conecta con los

distintos depósitos que dan suministro de agua a los distintos núcleos del
Ayuntamiento de Zigoitia.

Adjuntamos plano esquemático del sistema de abastecimiento en alta pintado en

4. 2. - Consumos de Agua Actual

En lo referente al cálculo de demandas de agua la Instrucción de Planificación
Hidrológica basa su metodología en la utilización, en la medida de lo posible, de
datos reales: con lo que se obtienen unas demandas de agua ajustadas a la
realidad. Es por ello que se ha considerado un buen instrumento metodológico en la
realización del presente estudio, de forma que se han seguido sus criterios
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adaptando ciertos aspectos a las particularidades del territorio y a los datos
disponibles.

. Volumen de agua de consumo doméstico: volumen registrado exclusivamente
doméstico. Vamos a utilizar las lecturas reales de contadores domiciliarios de los

últimos 8 años (tabla 3).

Tabla 4 volúmenes reales consumo de las distintas poblaciones

LOCALIDAD
ACOSTA

APODAKA
BERRIKANO
BURUAGA
ERIBE
ET>y\BARP, I^BIÑA
En^,SUEN
GOPEGI
LARRINOA
LETO'iA
MANURGA
MEI-JDAROZKETA
MURUA
OLANO
ONDATESI
ZAÍTEGI
¿ESTAFE

SAN PEDRO
TOTAL

2013
4203

13971
10633
81563
6785

33. 266
5264

23. 084
598

4 603
6 651
4 OS2

12945
1 B62
BS92
2 570
2 123
4. 766

161 243

2014
5 3C?

u oso
14 505

7. 274

3° 504
i 6S9

16 O0'(
572

5 8S1
6823
3 709

14 7S5
2 06S

11. 064
3 373

2 706
4 035

'67 600

2015
5343

16 ?32
14474
12 023

7 OC14
37735
7 143

19. 872
726

i 605
7 '33
3471

12S23
2 000

10. 133

3060
3 09G
4. 914

173243

2016
4 221

15 S35
14 113
11 136
3 140

44234
333S

20, 412
1 212
5. 124
7 'Í7

4 024
13 144
2444

10779
3. 156
2212
6967

162 834

2017
4 963

15. 026
14550
10. 976
7 390

39.993
a. 25;,

18453
1 354
5. 425
7 260
1 007

12.593
1 331
3733
2 71S
2273
5 773

'71 710

2018
3317

13.437
11 770
8 962
6256

32. 680
4, 966

zo. sso
1 243
5226
6 601
3, 632

10772
1 620
7. 973
3. 053
3246
5679

161 8S9

2019
5 24S

12. 888
14162
11. 332
7431

32. 355
4. 973

17GG4
1 655
4. CJ56
6. S71
3354

11 619
1. 643

10.3S2
2797
3 5S7
9 001

162435

2020
4476

15 851

16. Z6S
12 230

7 150

34715
5. 384

M 662
1. 798
5473
7436
3 345

11 284
1, 720
3. 310
3409
3. 451
9 177

'72 °99

Las fuentes base empleados para la definición de los puntos consumidores de agua
son:

- Estudios previos del Plan General de Ordenación Urbana,
- Información de los propios Núcleos en cuanto a consumos de agua de cada núcleo
en baja y alta facilitado por el Consorcio de Aguas de Zigoitia,
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4. 3. - Consumos de Agua Actual por Vivienda y Población

Vamos a coger el año de más consumo de los últimos 8 años por cada población (el
año peor fue el 2016) y las viviendas actuales de cada uno de los núcleos.

Seguidamente obtendremos los ratios de consumo por vivienda en el año más
desfavorable.

LOCALIDAD

m3. 'ano

2016

numero

viviendas actuales

Dotación w';ienda..'año

n'>Ji'a rio

AGOSTA
APODAKA
BERRIKANO
BURUAGA
ERIBE
ETXABARRI-IBIÑA
ETIQUEN
GOPEGI
LARRINOA
LETONA
MANURGA
MENDAROZKETA
MURUA
OLANO
ONDATSEGI
¿AJTEGI
ZESTAFE
TOTAL

4221

15635
14 113
11 196
8 140

44 294
8 385
20412
1 212
5. 124
7373
4 024
13 14d
2. 444
10 779

3 156
2 212

182834

33

90
77
36
36

162
49
140

B

27
48
19
86
16
70
7^i

26

948

127. 91
17372
18329
311 00
226 11
27342
171 18
145 80
151, 50
18978
153 60
21179
152 84
152 7S
15399
126 2á
85 OS

192'36

Por tanto consideramos un consumo por vivienda de 192, 86 m3/año, esto supone
un caudal de 0, 0061 1/sg por vivienda (527, 04 1/viv. día).

Suticiencis ds ínfrañáí. ructuraí, que ái:;endon es Abasí:cc¡'"!'¡fento de AuUa^

y Sa¡iGsrn!ento de ¡ñs Nuevas £)emandüs Gc"ercfi¿":- íx;'' e/ Nacvo PGOU
de Ziqoitia

Pss. 1.1
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4. 4. - Consumos de Agua Nuevas Viviendas

LOCALIDAD

numero

viviendas actuales

ntievas

yiyienclas

total

vr.,iendas

AGOSTA

BERRIKANO
BURUAGA
ERIBE
ET/ABARRI-IBIÑA
ETÍAGUEN
GOPEGI
LARRINOA
LETONA
F/IANURGA
MENDAROZKETA
MURUA
GLANO
ONDATEGI
ZAITEGI
ZESTAFE
SAN PEDRO
TOTAL

33

77

36
36

1G2
49
140

8

27
48
19
36
1E
70
25
26

948

.T~j
í-¿.

59

69
o

36
121

b

24

o

17
o

111
o

143
o

16

üí.

149
146
36
72

283
55

1G4

27
65
19

197
16

213
25
42

624 1572

Consideramos un consumo por vivienda de un caudal de 0, 0061 1/sg por vivienda
(527, 04 1/viv. día).

Las nuevas viviendas suponen una necesidad de suministro a garantizar de :
624 x 0, 0061 = 3, 81 1/sg

Las viviendas actuales tienen un consumo en el año más desfavorable de los

últimos 8 años de 5, 78 1/sg. suministrado sin problemas ni de cantidad ni de
calidad.

Sufiaenaí:¡ fíe jnfi'3üst''ucf:i;r¿ss ':

y SsnSi¡mi ñ^':ü íte róí> Nuevas D:

de Z?co;í'f, -í

'ue ¿¡tienden ;:'/ Ahi í^i:fíCi!'í'l!ení:o de- AaUí-r-.-

'7'. rniínnss ü¡. ':¡"iv'!'f¡i'¡3^ pí'":' es Nacvo PGOÍ,/

:i1;;';;'. ;»'

Pa, 12
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5. - SUFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
ABASTECIMIENTO EXISTENTES

5. 1. - Disponibilidad de Agua Suficiente

Como se ha descrito en el presente documento, a parte de las captaciones y
sondeos utilizados para el abastecimiento de las distintas poblaciones, se dispone
de captaciones en el Garbea así como una ETAP para 50 1/sg. Así mismo se cuenta
con un sondeo ejecutado por Diputación Foral de Álava con posibilidad de
suministrar otros 12 1/sg, situado al lado de la ETAP y con capacidad de esta para
su tratamiento. Por tanto podemos afirmar que el caudal de 3, 8 1/sg de aumento
previsto por el desarrollo total de las previsiones de las normas urbanísticas, se
suministrarla con garantía además de los 5. 78 1/sg actuales (total necesario 9. 58
l/sg).

5. 2. - Infraestructura de Abastecimiento Suficiente

- Red en Alta: se dispone de una tubería de Fundición Dúctil de 250 mm de

diámetro que desde la cota 666 m en la captación del Garbea, puede llevar el
agua hasta la cota final aproximada de 575 m, lo que supone unas pérdidas de
carga de J= 6, 4 m/Km lo que permite el transporte de hasta 70 1/sg, muy
superior a los 9, 59 1/sg totales previstos con el consumo actual más el de las
viviendas nuevas.

- Red en Baja: Las redes de distribución de las distintas poblaciones están
calculadas para poder absorber las viviendas previstas.

St./fíc/pnc/;) a^ !nfrñ^st-"Litíursí:, Que ai. -cnclcn c! Ahái:, tfic¡m¡^n  de Aqucís

y S3neñrr}¡anto (Te ¡ü-¡ Ni. ievss D^iTianfías ficnerñdsv por o¡ Nuevo PGOii

:¡-¡fW'lí,:

fP^:i-:>. ?S. p?g.
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6. - SISTEMAS DE DEPURACIÓN

'r

. I..

ZIGOITTA

..

II

».
. .

.V-

La mayoría del territorio basa su

depuración de aguas residuales en

la utilización de fosas sépticas,
aunque es cierto que algún núcleo
aislado dispone de tratamientos

más exhaustivos, caso de

Apodaka, Gopegi-Ondategi, Murua
y Etxabarri-Ibiña, todas ellas de

fangos activos, excepto la última

que es de lagunaje.

6. 1. - Saneamiento y Depuración
6. 1. 1. - Instalación de Saneamiento Existente

Los sistemas de depuración de la zona vienen relacionados a continuación

FOSAS SÉPTICAS (capacidades aproximadas)

LETONA

ZAITEGI

GLANO

ERIBE

ETXAGUEN

MURUA

.

^%^^"¥^sii^-*e»'y'?. -' '." . i^?y
.;, nS.de fosasl

'^fí. ......^.^f^^^-KM^^a^.. -..i;^^^.

1

3

1

1

2

m3totales3
íia^. ^-. i.^. . ".. /.!

55

25

30

60

120

DEPURADORA

^-¿í

iOCiii

-, :. de /

¡-ir: /;. ;. !^:.,í

n. a'3'- y;;.:: ^^. ii:^.

'V3¡- Dc!'i"¡^nd^^

'ce; l'!'eni

;(''í-'0

Ai

.;í p^í-.
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LOCAUDAD'

LARRINOA

GOPEGI

GOPEGI-SAUR-2

ONDATEGI-GOPEGI

MENDAROZKETA

APODAKA

BURUAGA

MANURGA

AGOSTA Y ZESTAFE

SAN PEDRO

ETXABARRI IBIÑA

BERRIKANO

ih° de fosaS m3 totales'

DEPURADORA

DEPURADORA

I 26

DEPURADORA
~~~1 ---

DEPURADORA

35

SfVfEVQiS

yKO^SGVOS

;/?i. ;;/i. Vi I UH'rí-ísA^ ¡ tíZ.

Tiho.. (34)945 4^ 82ü
^-nwii: h'ity5 !';:Kf:sSi'n^fini!¡:';»~vw¡;.>.cGn''

Se realizará un análisis de los sistemas de saneamiento de cada una de las

poblaciones asi como los datos de resultados de analíticas de salida del agua una
vez depurada, conforme a los datos de los documentos de autorización de vertidos

de Confederación hHidrográfica del Ebro.



Tabla 5 Situación depuración a fecha 2015. Datos facilitados DFA (Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del THA 2016-2026)

r

M^L£Ü
POBL
ACIÚN
(hab.j

POBL.
EQUIV

(hafa-
eq)

DESCRIPCIÓN (Recoge las
aguas de_]

t

I

LARRINOA 15 Vi Núi;leo .fe L.ifrino.i

AC9^0K 7:! 83 Múctec, sdeAcost,, Z«sule
i

£E'5TAFE . Í5 4J; Nij--l?n? d" A.::o_^d ij ZfStdfe

i

AFODAKA IPR 2i)3 Núclso de Apodaka

BERRtKAMO 114 13 ;¿ Núcti-ode BerriKano

EDAR/FOSA SÉPTICA

Tipo Tratamiento

Capa&Írfad depuración

(hab-
eqj

(m3róia
)

Habitan

tes

conect

ados

VERTIDO

Noinbre
Medio

ifrceptor

Categoría
medio

receptor

Füs.3 3é'ptii:'¿i Vertido FiioZ^ya ii

Fos. iiéplioi O-oinUümtfgsaion, filtro ^,, ^^ ^R^^ ,
biológico ' """" Subiaide

l'i''^defini'Jüé'n
njclíod"

Ac. ost.3

Fangos ^ütivos d* wfswn
EDAR protongid3corrdosliniaa?de ?C¡Ü V^rriáo FiioZaya t

frotamiento

Fosa-=:epi tic. :i Filtro biolóqico Vertidu
Rk.

Z.adorra
II

MASA D

Hombre

masa

1-ifO ^iij^-"

desde
L^rrinoi

hasta
d?.::'?mbo

li^dijfii en

no

Hrí'^. i?
dasdv

Laírinoo

hast.5
d('s'?mtii:>

i;¿dura en

no

h-, rAwg.i^
d?sd?

L.arrinüá
h.asta

ijfsembo
cidur. ;) ?n

no

Rio Zaps
d^df

L^rrinoa

h.asta
d^s«'rribo

i-. diJurii ?n

no

Zá don a
r-iio ¿-vjíi

des d?
L.arnnoá

h^sta

de se mb o
.": ¡rjur 'i i-n



POBL
ACIÓN
(hab.)

POBL.
EQUIV.

[hab-
eq)

OESCRfPClÓN {Recoge las
aguas <t?_)

EDAR/FOSA SÉPTICA

Tipo Tratamiento

Capacidad depuración

(hab
eq)

(mS/dia
1

H-abilan
tes

conect

ados

VERTIDO

Nombre
Medio

íeceptor

Categoría
medio

receptor

MASA DI

Noinbre

masa

EUFiUAGA 43

ERIBE 7Ci

ET^AGARRI-
IBIÑA -u-

E TRAGUEN
[7IGOITIA1

ÉO

37£

101

Zon-í norte iJ?l riuc. leo de' Buruaqa

Zc'n.i --uf ij?t ri ücleo d^ E!urija<i.a

Múci^u de Enb?

Nucido. je Et^b. arri-lbih.i

Zon. d ?st? del n'jcl^o de EtKiigijen

Zon.a o^íte del núisleo di? EtK.aQU':'?

Fosa ^¿ptioi Filtro b¡olc"3Í';ü

F'3-;:i--ppi :ic:.a

F'-'sí svptwí

Dec.antac-ión Fi rimaria, b.alsá iif?iíii ;¡5Í

L agun.a]? y c:j¡na! d'?c¿nt. ador t?ri c. éscod a f filttü
de m¿crofit.:i£ CTI Hotdcicin

FoSá^^ptlOd

Fos si séptica

lue[fidn I

Vertidci 2

Vffhdi-i 1

Vertido

V-rddo 1

Veftido 2

Ri'oZ.3^ It

RÍoZáij. a II

Arruyo
¡nfiomin^d ii

.J

. R'° II
Zadorra

RioS. sn^

Engr. siíiia

Ríc. Sá^i t

Hio.í. aiiás
d*?sd*?

Larri no i

ha.=:t5
di?sembo

e. aduraen
no

"'-^ti. -. tr-^

MÍO ¿- ilfd3

de^d^
Láirincia

híst.í

des^mbú

^aclur.i i?n
no

Filo
Zadorra

d6. sde
Ati-gri^
hasta
Zayaí

Rio 2^1.155
ds?d>?

n¿i::imi<'nt

O hí-I. f.a
Láirino.a



POBL
ACIÓN
(hab.l

POBL.
EQUIV.

(hab-
eq)

DESCRIPCIÓN {Recoge las
aguas de-I

EDAR/FOSA SÉPTICA

Tipo Tratamiento

Capacidad depuración

(hab-
eq)

(m3fdia
]

Habitan

tes

confr<ít

ados

VERTIDO

Nombre
M^dio

feceptoF

Categoría
medio

receptor

MASA DI

Notnbfe

masa

GOPEGI 273 ?42 Núc;l'?ci <'JeCiopí'g^

Urt:'.dnj. :.3':'i¿'n d-? Gopeqi
Un¿i peo<j?ñ.a p.art^ del nüc)i?c' d^ C-iop^rii

Fi3£¿S¿ptK;.3

E DAR _Finaos ac:til jcis !'Depum. 3;:t"r

Fi:i£. 3 S^tlC.a

Vertido 1

Vertido;' F;ÍQZ_su.a_

Vertido;; Rio Z.aya

-;¡'o z.iySi:'
ii^-ia

L.irrinoá
ha?ta

de^embci

c. adura er>

nc'

LETONA Nú':;l?odoL'?t':in¿ Fosá-íeptic

Arrobo

V&Fddo ¡nnominiid

des d"
Léffino^

de'c'?n~ibo

OádUfd 6'n

no

nw*^r. 5"
ds. sd'-

Ldffino^

h. ast.3
d-rfmbO

íadura ^n

no

r'. '1ANURGA V\ 3'i Nucido d^Manurga Fos¿ ̂ é'pf¡L:¿ Filtro bioloqi':'o Vertido
Ríe.

S>-i¡b¿rri

MENDAROZ
KETA

Mü':i?o d<- Mend.arozkctá Fi:iSi5ept¡':'.a
Di-oántác. ión, diqesi'ión i) (iltro

biüiógioo
Vertido

RÍci

Zadorrd

RÍO
Sadofia
d^sd^
Ali?gria
h.ast.a
¿ayas

f'/1URUA 153 1'33 Nucido (J^f'.'1'jrua EDAF; F.ancios 3r:ti'. 'i:is (Ci^pum. a^iw) 237 144 Vertido RiüZjyá

Ri o Z¿y.as
desdi?

na>::imi?nt

o hasta

L.irrinoá
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6. 1. 2. - Viviendas Servidas v Horizonte de Provecto

LOCALIDAD
AGOSTA
APODAK.A
BERRIKAMO
BURUAGA
ERIBE
ETXABARRI-IBIÑA
ETXAGUEN
GOPEGI
LA.RRINOA
LETONA
MANURGA
MENDAROZKETA
MURUA
GLANO
ONDATEGI
ZAITEGI
ZESTAFE
TOTAL

numero

viwendas actuales

33

90
77

36
36

162
49
140

8

27
48
19
36
16
70
25
2G

948

nuevas

wviendas

22
59
69
o

16
121

6

24
o

o

17
o

111
o

143
o

1G
604

total

viviendas

55

149
146
36
52
283
55
164

8

27
65
19

197
1G

213
25
42

1552

Se recopila, a través de los datos de viviendas tanto actuales como futuras, las
personas que van a ser servidos por la EDAR, tanto en la actualidad , como en el

futuro con hipótesis de construcción de todas las viviendas previstas.
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6. 2. - Analizar y Diagnosticar la Situación Actual del
Saneamiento

La capacidad nominal de una EDAR se determina teniendo en cuenta la carga de
materia contaminante a tratar en tiempo seco, midiéndose en kg DBOS/dia.

Esta capacidad se utilizará como criterio de dimensionamiento de la EDAR. El

tamaño de la aglomeración servida por la EDAR se mide en habitantes equivalentes
(he) y se calcula dividiendo la carga orgánica generada por dicha aglomeración,
medida en g DBOS/día, entre la contaminación que genera un habitante
equivalente, estimada en 60 g DB05/d.

La población estimada por cada nueva vivienda es del entorno a 2, 7 personas por
vivienda según datos facilitados por estadística de GV.

Para la comprobación de si son adecuadas las fosas sépticas existentes, se
considera una capacidad mínima según la población servida de acuerdo a la

legislación francesa que marca ratios población volumen:

Población -hab

<20
>20

Capacidad (1)
250P
300P

En la siguiente tabla comprobamos si el volumen de cada uno de los sistemas de

depuración existentes es suficiente para los crecimientos previstos:
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Comprobación de suficiencia

local sddd

LETONA

ZAITEGI

GLANO

EPJBE

ETXAGUEN

LARRINOA

MENDARROZKETA

BURUAC.A

MANURGA

AGOSTA Y CESTAFE

SAN PEDRO

BERRIKANO

poE3t<icion total futuro

72.9

67.5

43.2

194.4

148.5

21.6

51.3

97,2

175.5

207,9

59.4

?,94.¿

mPitntales fosas sctusles

55

25

30

60

120

5

25

50

100

60

60

35

m3 necesarios a futura

25. 87

20. 25

12. 96

58. 32

44. 55

6. 43

15. 39

29, 16

52, 65

62. 37

17. 82

118.26

sufkiericia

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NO

-* EN LARRINOA NO SE PREVEN NUEVAS VIVIENDAS Y ACOSTA-ZESTAFE VEMOS
POCO PROBABLE SE DESARROLLEN TODAS LAS VIVIENDAS PREVISTAS
CONSIDERANDO EL SISTEMA DE TRATAMIENTO ACTUAL COMO ADECUADO.

EDARS

Vamos a continuación, a poner en una tabla las características de las EDAR y
comparando con los datos de población por viviendas ocupadas con el desarrollo

completo de previsiones de crecimiento de las normas urbanísticas.

localidad

MURUA

GOPEGI SAUR2

ONOATEGI-GOPEGI

ETXABARRI

APODAKA

pobfación total futuro

197

377

194.4

148,5

población edar

237

250

500

350

son

suficiencia

OK

OK

OK

OK

OK
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6. 3. - Planificación de la Implantación de Infraestructuras

Previstas para Garantizar Crecimientos

En el caso de insuficiencias de infraestructura se prepara la relación de obras

necesarias, características y valoración estimada.

El objetivo final es garantizar el saneamiento a la población del Ayuntamiento de

Zigoitia en cantidad y calidad, así como contribuir a la protección del medio

ambiente, garantizando que las aguas sean tratadas antes de su restitución a los

cauces y minimizando los efectos negativos de los vertidos, todo ello desde la

óptica de lograr la mayor eficacia y optimización de los recursos e infraestructuras.

6. 3. 1. - Obras Necesarias

A partir del diagnóstico de la situación actual se procede a la definición de todas y
cada una de las actuaciones pendientes de acometer. Estas obedecen a los

siguientes criterios:

. Saneamiento:

Implantación de nuevos sistemas depuradores.

Mejora de sistemas existentes.

Se propone completar el sistema de tratamiento de Berrikano.

6. 3. 2. - Valoración Económica v Resumen de Actuaciones

A continuación se presenta un resumen de las actuaciones propuestas, así como la
valoración económica que se ha estimado para cada una de ellas.

La estimación de la inversión necesaria se ha basado en tos siguientes precios

unitarios, obtenidos de la experiencia en trabajos similares y correspondientes a
base de licitación con el IVA incluido:
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Conducción Sane D = 300 mm

Nueva EDAR < 1000 Hab-Eq

Nueva EDAR > 1000 Hab-Eq

precs
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200

1. 200

900
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/m

 

/Hab-Eq

 

/Hab-Eq

Mejora
sistema
existente

EDAR

Mejora tratamiento Berrikano 236. 400

La edar valorada estimada, es para 500 hab-equivalentes. El sistema de
tratamiento es el de Aireación Prolongada en la que se distinguen cuatro
operaciones diferenciadas:

*0xidación biológica que transcurre en el reactor biológico o cuba de
aireación

*Separación sólido-liquido, que se lleva a cabo en un decantador

*Recirculación de fangos para mantener la concentración de

microorganismos en el reactor

*La extracción de fangos en exceso.

En Vitoria-Gasteiz a, Febrero de 2021
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